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	编号：

	项目名称
	恩上路、东和路、恩上公路等32条路段井盖雨水篦更换维修项目
	估算造价
	约29.2万元

	项目立项原因
	经第三方交通局反馈东和路等28条条道路40处污水井，24处雨水井，12处给水井，36处雨水篦下沉、松动；巡查队巡查发现18条道路35处污水井、35处雨水井，2处给水井，14处雨水篦不符合五防井盖标准，急需对以上井盖雨水篦进行维修改造更换.
[bookmark: _GoBack]拟立项从分公司日常小额管网工程及管网维抢修项目年度施工单位库中选定深圳市华胜建设集团有限公司施工单位实施。

	项目概况及实施方案
	一、项目概况：

	
	拟计划1、对恩上路、东和路、恩上公路等路段25处井盖，8处雨水篦进行整套更换.
2、对工业东街、公园路、东湾四路等路段25处井盖，8处雨水篦进行整套维修更换.
3、对海山路、海涛路2条路段23处井盖， 12 处雨水篦进行整套维修更换.
4、对和田街、金融二巷、金融路等路段24处井盖，2 处雨水篦进行整套维修更换.

5、对荔山路、勤工南街等路段22处井盖，14处雨水篦进行整套维修更换.

6、对盛田二街、田荣路、田心东路等路段26处井盖 ，6处雨水篦进行整套维修更换.
实际工程量以现场发生量为准。

	
	二、实施方案：

	
	做好路面交通疏导和安全围挡工作等相关施工作业安全措施后，按照施工方案和国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行改造施工。

	
	三、施工现场危险源：

	
	1、机械伤害（冲击钻） 2、物体打击（水泥块，杂物等） 3、触电伤害（发电机等用电设备） 4、交通伤害

	
	四、安全保障措施：

	
	施工人员配置反光衣、安全帽、防砸鞋、绝缘手套，夜间施工需佩戴便携式闪光灯，进场施工前对所有施工人员进行安全事项交底，进行施工作业的安全教育培训，将施工现场进行围挡封闭，安排专人进行路过车辆通行指引工作，避免造成交通事故、堵塞。
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