客户服务中心24年水表更换工程10台水表采购项目
采购文件
各供应商：
一、需求清单
根据我司采购需求，现需采购设备一批，清单如下：
	设备
	参数
	数量
	单位
	备注

	远传电磁水表
	DN200
	8
	台
	参数详情见附件二

	远传电磁水表
	DN300
	2
	台
	参数详情见附件二


二、其他要求
1.本项目采用综合评估法确定中标供应商；
2.贵司上传投标文件（投标文件格式参考附件一）除附件内容外可补充其他有助于评审的材料；
3.贵司所供设备需满足或优于以上功能参数（详见附件二），投标文件请明确体现对上述所有要求的完全响应。
三、注意事项
1.投标时间
本项目报名发布时间为2024年5月15日10时30分，报名截止时间为：2024年5月20日10时30分，投标截止时间为2024年5月20日10时30分，请贵司在规定时间将投标文件上传系统
2.投标限价
本项目投标限价23.19万元，报价高于投标上限价的投标文件视为无效。
3.履约要求
贵司在投标文件中所作承诺在有效期内不可撤销或更改，除非不被我司接受，贵司中选后必须按其承诺及采购文件签署合同或协议。如贵司在签订合同时对您投标文件的内容或其他承诺条款要求作不利于我司的更改或反悔、拒绝在合同中确认贵司承诺的，则视为贵司主动放弃中选，我司有权与排名在后的其他供应商商签合同。
4.特殊情况
我司若因某些特殊情况决定取消该次采购业务，只需通知贵司但不需给予任何补偿；我司在知会贵司的情况下，有在截止时间前澄清、修改、补充采购文件的权利。
四、附件
附件一：投标文件
附件二：电磁水表技术要求

                                   工程与设备物资部
                                    2024年5月15日


附件一：投标文件
_________（项目名称）___________

响应文件



项目编号：_____________________________
响应供应商名称：___________________________
响应供应商代表：___________________________
响应日期：___________年______月______日

目     录

一、营业执照扫描件（加盖公章）
二、法定代表人资格证明书（格式自拟）
三、法定代表人授权书（格式自拟，同时提供投标代表社保证明、承诺函）
四、设备物资报价一览表
五、供应商业绩情况
六、售后服务方案
七、厂家制造证明或代理授权书
八、响应供应商近三年内没有骗取中标和严重违约、提供的产品没有重大质量问题及安全事故承诺函（格式自拟）

[bookmark: _Toc11493][bookmark: _Toc77609016]一、营业执照扫描件（加盖公章）
[bookmark: _Toc16865857][bookmark: _Toc77609017][bookmark: _Toc16329]二、法定代表人资格证明书（格式自拟）
[bookmark: _Toc4198][bookmark: _Toc77609018][bookmark: _Toc16865858]三、法定代表人授权书（格式自拟，同时提供投标代表社保证明、承诺函）
承诺函（模板）

本人XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）代表XX公司参加XX项目（项目编号：XXXXXX）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
XX公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，XX公司愿意无条件接受：
1.宣布XX公司投标废标。
2.取消XX公司的中标资格。
3.列入投标黑名单。
4.不予退还投标保证金。
特此承诺。


	投标人(盖章):
	

	法定代表人(签字/盖章):
	

	投标人代表(签字):
	

	出具日期:
	年       月       日



4、 设备物资报价一览表
	深圳市深水光明水务有限公司
	供应商填写

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	品牌

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	

	商务要求
付款方式：
货期：
质保期：
注：报价含包装费、卸货费、运费、旧机拆除费、安装费、税费等全部费用；响应的商务、技术需与采购需求一致或优于采购需求。


如果双方对价格达成一致后，保证在指定期限内予以供货。
授权代表（签名）：              供应商（盖章）：
______ 年______ 月____日



5、 供应商业绩情况

响应供应商相关业绩一览表
	序号
	招标人
	项目名称
	规模（金额/元）
	完成时间
	运行情况
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 提供合同关键页或中标通知书等相关证明材料。
6、 售后服务方案
主要内容应包括（响应供应商可根据项目实际情况适当调整内容）：
1．免费售后服务项目
2．售后服务机构情况介绍
3．故障或技术支持应急维修响应时间安排；
4．维修服务收费标准、主要零配件价格；
5．质量保证及违约承诺（在履约期间如出现违约情况时所承担的责任和义务）；
6．服务措施及承诺。

七、厂家制造证明或代理授权书


八、响应供应商近三年内没有骗取中标和严重违约、提供的产品没有重大质量问题及安全事故承诺函（格式自拟）







附件二：电磁水表技术要求
[bookmark: _Toc18341][bookmark: _Toc135320548][bookmark: _Hlk72585069]技术要求
说明：
1.带“★”项的是不可负偏离需求（标红加粗项），为废标条款；带“▲”项为关键条款，作为专家进行综合评分的重要参数。
2.招标技术要求中，有注明须提供证明文件的参数（标红未加粗项）须提供相应证明文件，未注明须提供证明材料的参数无须提供；
[bookmark: _Toc7369][bookmark: _Toc353871958]1 标准和规范
投标人提供的产品必须是已通过省(部)级以上鉴定，允许进入给水工程使用的产品，并满足我国的设备设计、制造、试验和安装等国家标准和部分行业标准（不限于下列标准）：
1、GB/T 778.1-2018 《饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求》
2、CJ 266-2008  《饮用水冷水水表安全规则》
3、JJG 162-2019 《冷水水表》
4、GB/T 17219   《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》
2 技术要求
2.1基本参数
2.1.1计量性能要求
须提供第三方检测报告或校准证书加盖投标人公章，报告出具方具备CMA或CNAS资质（以下要求同），用以证明产品计量性能，报告或证书至少应包括以下信息：
1）正向流和反向流下，GB/T 778.2-2018中7.4.4规定流量点的示值误差和重复性。
2）满足GB/T 778.2-2018中7.5条的水温试验结果。
▲2.1.2流量特性
电磁水表流量主要技术参数应符合表1的规定。
表1   电磁水表流量主要技术参数表
	口径
（mm）
	
常用流量
	

	

	

	长度 （mm）

	DN200
	≤630
	≥250
	1.25
	1.6
	350

	DN300
	≤1600
	≥250
	1.25
	1.6
	500


2.1.3准确度等级：等于或优于2级
2.1.4流向测量：正向流、反向流测量，且反向流的Q3/Q1应与正向流相同。
▲2.1.5测量模式：仅一种测量模式。（须提供承诺函加盖投标人公章）。
2.1.6测量间隔：在正常使用测量条件下，两次有效测量之间的时间间隔应不大于5s。（须提供使用和技术说明书、设计文件和技术分析报告加盖投标人公章）。
▲2.1.7电磁水表出厂后，计量参数不可更改，不可复零测量。（须提供承诺函加盖投标人公章）。
★2.1.8防护等级：传感器防护等级等于或优于IP68，转换器防护等级等于或优于IP67。（须提供第三方检测报告）
2.1.9压力等级：压力等级不低于1.0MPa 
2.1.10温度等级：T30/50
2.1.11环境等级
电磁水表的环境等级不低于O级，电磁环境等级不低于E2级。（须提供第三方检测报告）。
2.2显示要求：
	口径（mm）
	最小分辨力(m³)
	最大读数(m³)

	DN80-100
	≤0.0001
	≥999999

	DN150-300
	≤0.001
	≥9999999


▲2.3数据存储：电磁水表内置数据存贮芯片，记录仪表工作全过程，数据保存8年以上，掉电（失电）时水表累计读数及设定参数保存不变，可随时与终端连接读取数据。
★2.4电源要求：电磁水表应采用锂电池供电，在满足测量间隔条件下计量部分电池的额定工作寿命应≥8年，在上报频次为2次/日时，远传部分电池的额定工作寿命应≥8年，使用过程中计量电池更换不得破坏铅封，且必须采取安全保护措施，保证电池不发生爆炸或自燃。（须提供电池额定工作寿命设计计算书和8年以后的电池更换方案以及承诺函）。
2.5材料要求
2.5.1水表的材料和结构符合GB/T 778.1-2018中6.1的要求。
2.5.2表体和连接涉水部件材质：采用304不锈钢或性能优于此的其他材质
2.5.3转换器采用不锈钢或合金防腐机壳
2.5.4电极采用不锈钢0Cr18Ni12Mo2Ti及符合国家标准材料
2.5.5衬里采用环氧树脂涂层或氯丁橡胶及符合国家标准材料。
2.5.6涉水部件（测量管）采用316L不锈钢材料。
2.6安装要求
2.6.1电磁水表上游流场敏感度等级至少应达到U5，下游流场敏感度等级至少应达到D3。（须提供第三方检测报告或校准证书）。
2.6.2内置接地电极（不锈钢电极），安装无需再接地线。具备双层屏蔽（可防磁干扰）防雷功能，短路保护。
2.7远传功能：远传部分应包括但不限于以下功能：
①数据周期上报：累计水量、累计正水量、累计逆水量、时间、数据间隔、电池电压、信号强度等，且支持自动和手动上报离散。
②重发功能：当周期上报失败时该周期数据可实现重发，重发次数不超过3次，重发时间间隔为5分钟。
③补包功能：本次数据上报不成功，下个上报周期数据自动补包，在数据有效保存期内的数据都可以补包。
④数据读取间隔：可设置数据读取间隔，设置任意时间间隔（最小时间间隔为1分钟）采集、存储数据。
⑤数据上报频率设置：可设置数据上报频率，设置任意时间间隔（以每小时为单位）。
⑥自动校时功能：采用NB-IoT通信技术的监控终端应通过NB-IoT芯片校时，采用其他通信技术的可通过服务器进行校时。
⑦报警功能：计量部分和远传部分电池欠压、传感器故障、转换器故障、空管等报警。
⑧压力远传：预留压力传感器接口。
★⑨供应商应按招标人要求的统一通信规约，接入招标人指定数据管理平台。（须提供承诺函加盖投标人公章）。
⑩应采用4G/5G(含NB-IoT)通信技术将数据传输至招标人指定的数据管理平台，（须提供承诺函加盖投标人公章）。
⑪数据上报成功率：应保证每日数据上报成功率99％以上，且远传数据应与电子水表显示屏读数一致。
2.8内置流量卡，并含8年流量使用费用
2.9水表度盘上要有“深水光明”字样。
   ★ 2.10 远程数据管理平台水量数据间隔时间应≤5分钟/次
[bookmark: _GoBack]▲2.11 水表需中标供应商提供每2年来现场标定一次服务，持续时间不少于6年。
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